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TUBI ACCIAIO

EASTON

TUBI ACCIAIO, S.S. EN 10255

Senza saldatura.

Pressione di prova: 50 bar. Carico di rottura R 320-520 N/mm?.

Carico minimo di snervamento: R 195 N/mm?
Tolleranze:

— spessore, =12,5%;

— massa (peso x m lineare) per singolo tubo, +10%.
Materiali: acciaio non legato ST95T.

In canne da 6 m. Unita di misura: m.

NERI

Estremita lisce, filettabili.

__ @ esterno: spessore peso x metro
articolo poll. max. min. mm kg
704.105.010 3/8 17,5 16,7 2,3 0,84
704.105.015 1/2 21,8 21 2,6 1,21
704.105.020 3/4 27,3 26,5 2,6 1,56
704.105.025 1 34,2 33,3 3,2 2,41
704.105.032 1/4 42,9 42 3,2 3,10
704.105.040 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56
704.105.050 2 60,8 59,7 3,6 5,03
704.105.065 2/2 76,6 75,3 3,6 6,42
704.105.080 3 89,5 88 4 8,36
704.105.100 4 115 113,1 4,5 12,20

THERMO ROSSI, FILETTABILI

Tubi neri verniciati esternamente con polvere epossidica rossa applicata a caldo.

Estremita lisce, filettabili.

__© esterno: spessore peso x metro
articolo poll. max. min. mm kg
704.110.015 1/2 21,8 21 2,6 1,21
704.110.020 3/4 27,3 26,5 2,6 1,56
704.110.025 1 34,2 33,3 3,2 2,41
704.110.032 1/4 42,9 42 3,2 3,10
704.110.040 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56
704.110.050 2 60,8 59,7 3,6 5,03
704.110.065 2/2 76,6 75,3 3,6 6,42
704.110.080 3 89,5 88 4 8,36
704.110.100 4 115 113,1 4,5 12,20

THERMO ROSSI, SCANALATI

Tubi neri verniciati esternamente con polvere epossidica rossa applicata a caldo.

Estremita scanalate.

__ @ esterno: spessore peso x metro
articolo poll. max. min. mm kg
704.120.032 1/4 42,9 42 3,2 3,10
704.120.040 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56
704.120.050 2 60,8 59,7 3,6 5,03
704.120.065 2/2 76,6 75,3 3,6 6,42
704.120.080 3 89,5 88 4 8,36
704.120.100 4 115 113,1 4,5 12,20

ZINCATI

Zincatura a caldo senza piombo UNI EN 10240 A1 conforme
6.4.2004 n° 174 per utilizzo acqua a consumo umano.
Filettatura: a perno ed a manicotto,

— perno (vite) conica 1:16 UNI 339;

— manicotto cilindrica UNI 338.

al D.L. Ministero della Salute

__ @ esterno: spessore peso x metro
articolo poll. max. min. mm kg
704.210.010 3/8* 17,5 16,7 2 0,89
704.210.015 1/2 21,8 21 2,6 1,26
704.210.020 3/4 27,3 26,5 2,6 1,62
704.210.025 1 34,2 33,3 3,2 2,49
704.210.032 1/4 42,9 42 3,2 3,20
704.210.040 1'/2 48,8 47,9 3,2 3,70
704.210.050 2 60,8 59,7 3,6 5,20
704.210.065 2'/2 76,6 75,3 3,6 6,60
704.210.080 3 89,5 88 4 8,60
704.210.100 4 115 113,1 4,5 12,60

*

saldato, serie leggera.

I GRUPPO
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TUBI ACCIAIO EASTON

TUBI ACCIAIO, S.S. EN 3183, PER GAS
Senza saldatura.

Carico di rottura: R 530 N/mm?.

Tolleranze: +0,6% - 0,5%.

Materiali: acciaio L245 PSL2.

In canne da 6 m. Unita di misura: m.

THERMO GIALLI ,

Estremita lisce.

D esterno spessore peso x metro
articolo poll. mm mm kg
704.250.025 1 33,7 2,8 2,21
704.250.032 11/4 42,4 2,9 2,83
704.250.040 11/2 48,3 2,9 3,26
704.250.050 2 60,3 3,2 4,52
704.250.065 21/2 76,1 3,2 5,77
704.250.080 3 88,9 3,6 7,59
704.250.100 4 114,3 4,0 10,90

TUBI ACCIAIO, S.S. EN 10216-1

Senza saldatura. Per impiego a pressione.

Pressione di prova: 70 bar. Carico di rottura: R 360 + 530 N/mm?.
Carico minimo di snervamento: R 235 N/mm?.

Tolleranze:

— @ esterno = 1%;

— spessore, in + non limitato, in - fino al 18%;

— massa (peso x m lineare) per singolo tubo +10%.

Materiali: acciaio non legato P 235 TR1/TR2.

In canne da 4 + 7 m. Unita di misura: m.

NERI
Estremita lisce, da saldare.

D esterno spessore peso x metro
articolo mm DN mm kg
704.355.060 60,3 50 2,9 4,14
704.355.076 76,1 65 2,9 5,28
704.355.088 88,9 80 3,2 6,81
704.355.101 101,6 90 3,6 8,76
704.355.114 114,3 100 3,6 9,92
704.355.139 139,7 125 4 13,50
704.355.159 159 150 4,5 17,10
704.355.168 168,3 150 4,5 18,10
704.355.219 219,1 200 6,3 33,20
704.355.273 273 250 6,3 41,60
704.355.323 323,9 300 71 55,60
704.355.355 355,6 350 8 68,30
704.355.406 406,4 400 8,8 85,90

VERNICIATI ROSSI, DA SALDARE
Tubi neri verniciati esternamente con polvere epossidica rossa applicata a caldo.
Estremita lisce, da saldare.

D esterno spessore peso x metro
articolo mm DN mm kg
704.385.060 60,3 50 2,9 4,35
704.385.076 76,1 65 2,9 5,50
704.385.088 88,9 80 3,2 7,15
704.385.114 114,3 100 3,6 10,20
704.385.139 139,7 125 4 14,00
704.385.168 168,3 150 4,5 19,00
704.385.219 219,1 200 6,3 33,60
704.385.273 273 250 6,3 42,00
704.385.323 323,9 300 71 56,00

VERNICIATI ROSSI, SCANALATI
Tubi neri verniciati esternamente con polvere epossidica rossa applicata a caldo.
Estremita scanalate.

D esterno spessore peso x metro
articolo mm DN mm kg
704.395.139 139,7 125 4 14,00
704.395.168 168,3 150 4,5 19,00
704.395.219 2191 200 6,3 33,60

-y ——————————————

I GRUPPO
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TUBI ACCIAIO

EASTON

TUBI ACCIAIO, S.S. API 5L

Senza saldatura. API 5L grado B. ASTM A106/B.

Pressione di prova: 100 bar. Carico di rottura R = ¢ 422 N/mm?.
Tolleranze:

- @ esterno fino a 1'/, poll. + 0,4 mm, da 2 poll. = 0,8 mm;

— spessore, in + non limitato, in — fino al 12,5%;

— massa (peso x m lineare) per singolo tubo +6,5%.

In canne da 4 + 8 m. Unita di misura: m.

SCHEDULA 40, STD, NERI

Estremita lisce, filettabili.

D esterno spessore peso x m lineare
articolo poll. mm mm kg
704.505.015 1/2 21,3 2,77 1,26
704.505.020 3/4 26,7 2,87 1,68
704.505.025 1 33,4 3,38 2,50
704.505.032 1/4 42,2 3,56 3,38
704.505.040 172 48,3 3,68 4,05
704.505.050 2 60,3 3,91 5,43
704.505.065 2'/2 73 5,16 8,62
704.505.080 3 88,9 5,49 11,28
704.505.100 4 114,3 6,02 16,06
704.505.125 5 141,3 6,55 21,78
704.505.150 ) 168,3 7,11 28,26
704.505.200 8 2191 8,18 42,53
704.505.250 10 273 9,27 60,24
704.505.300 12 323,9 9,52 73,76

SCHEDULA 80, XS, NERI
Estremita lisce, filettabili.

D esterno spessore peso x m lineare
articolo poll. mm mm kg
704.520.015 1/2 21,3 3,73 1,62
704.520.020 3/4 26,7 3,91 2,20
704.520.025 1 33,4 4,55 3,24
704.520.032 1/4 42,2 4,85 4,47
704.520.040 1'/2 48,3 5,08 5,41
704.520.050 2 60,3 5,54 7,48
704.520.065 2'/2 73 7,01 11,41
704.520.080 3 88,9 7,62 15,27
704.520.100 4 114,3 8,56 22,32
704.520.125 5 141,3 9,52 30,97
704.520.150 ) 168,3 10,97 42,56

TUBI ACCIAIO, PREISOLATI

Per condutture interrate ed esterne: per trasporto fluidi caldi e freddi ed in particolare per impianti

di teleriscaldamento.

Materiali: tubi di acciaio Fe37 saldati, neri, isolamento termico di schiuma di poliuretano espan-
so a cellule chiuse densita 80 kg/m?, protezione esterna di polietilene alta densita (PEHD).

Conducibilita termica: 0,025 kecal/h per metro a 50°C.
Estremita lisce, da saldare.

TUBI, PREISOLATI

In canne da 6 m. Unita di misura: m.

tubo: rivestimento:
articolo @ esterno mm spessore mm @ esterno mm  spessore mm
706.150.033 33,7 2,3 90 30
706.150.042 42,4 2,6 110 30
706.150.048 48,3 2,6 110 30
706.150.060 60,3 2,9 125 30
706.150.076 76,1 2,9 140 30
706.150.088 88,9 3,2 160 30
706.150.114 114,3 3,6 200 31
706.150.139 139,7 3,6 225 35
706.150.168 168,3 4 250 38
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TUBI ACCIAIO

EASTON

TUBI ACCIAIO, PREISOLATI segue

CURVE A 90°, PREISOLATE

tubo: rivestimento:
articolo D esterno mm spessore mm @ esterno mm  spessore_mm
706.210.033 33,7 2,3 90 30
706.210.042 42,4 2,6 110 30
706.210.048 48,3 2,6 110 30
706.210.060 60,3 2,9 125 30
706.210.076 76,1 2,9 140 30
706.210.088 88,9 3,2 160 30
706.210.114 114,3 3,6 200 31
706.210.139 139,7 3,6 225 35
706.210.168 168,3 4 250 38

CURVE A 45°, PREISOLATE

tubo: rivestimento:
articolo D esterno mm spessore mm @ esterno mm _ spessore_mm
706.225.033 33,7 2,3 90 30
706.225.042 42,4 2,6 110 30
706.225.048 48,3 2,6 110 30
706.225.060 60,3 2,9 125 30
706.225.076 76,1 2,9 140 30
706.225.088 88,9 3,2 160 30
706.225.114 114,3 3,6 200 31
706.225.139 139,7 3,6 225 35
706.225.168 168,3 4 250 38

GUSCI ISOLANTI PREFORMATI TERMORETRATTILI
Per I'isolamento delle giunzioni dei tubi acciaio preisolati.
Kit formato da 2 semigusci di schiuma di poliuretano per la continuita dell'isolamento nelle
giunzioni delle tubazioni completi di manicotto di rivestimento termoretrattile.

Prima della saldatura dei tubi si inserisce il manicotto termoretrattile che dopo la saldatura e il

posizionamento del guscio viene fatto scorrere sul guscio stesso e termoristretto con torcia a gas.

per tubo D esterno lunghezza riferimento
articolo mm mm mm termoretrattile
706.300.033 33,7 90 450 90
706.300.042 42,4 110 450 100
706.300.048 48,3 110 450
706.300.060 60,3 125 450
706.300.076 76,1 140 450
706.300.089 88,9 160 450
706.300.114 114,3 200 450
706.300.139 139,7 225 450
706.300.168 168,3 250 450




TUBI RAME

EASTON

TUBI RAME, RICOTTI

Praticamente esenti da residui carboniosi.
Rame: Cu DHP EN UNI 12449, Certificato IGQ P112.

In rotoli 50 m. Unita di misura: m.

NUDI .
@ esterno spessore esercizio
articolo mm mm bar
710.210.006 6 1 175
710.210.008 8 1 131
710.210.010 10 1 105
710.210.012 12 1 87
710.210.014 14 1 75
710.210.016 16 1 65
710.210.018 18 1 58
710.210.022* 22 1 47

*in rotoli 25 m.

PREISOLATI, PER SPLIT

Per il trasporto di gas refrigerante negli impianti di condizionamento a split.

Rivestimento: LD-PE reticolato EN 14313, spessori EN 14114.

Reazione al fuoco: Euroclasse B s2 dO EN 13501-1 CE.

Temperatura: -80 + +120° C.
Dimensioni, tolleranze, pulizia interna: EN UNI 12735-1.
SPESSORE 0,8 mm
@ esterno spessore esercizio
articolo poll. mm mm bar
710.260.008 1/4 6,35 0,8 100
710.260.010 3/8 9,52 0,8 70
710.260.015 1/2 12,70 0,8 50
SPESSORE 1 mm
@ esterno spessore esercizio
articolo poll. mm mm bar
710.275.008 1/4 6,35 1 170
710.275.010 3/8 9,52 1 100
710.275.015 1/2 12,70 1 80
710.275.018 5/8 15,08 1 55
710.275.020 3/4 19,05 1 55
710.275.023 7/8 22,22 1 50

RACCORDI PER TUBI RAME

Vedere i seguenti articoli:

- a compressione: artt. 024.005 + 024.231;
- da saldare: artt. 026.001 + 026.341;

- da pressare, per gas: artt. 028.005 + 028.355;

- strumentali, a compressione: artt. 040.005 + 040.304;
- per impianti split, svasati: artt. 576.510 + 576.534.

A4 A



TUBI RAME

EASTON

TUBI RAME, CRUDI

NUDI
Tubo Sanco: UNI 6507.
Conformi alla direttiva PED 97/23 CE, con marcatura.

Materiali: rame Cu DHP 99,9%, UNI 5649, EN 1412, 1057.

In canne da 5 m. Unita di misura: m.

@ esterno spessore esercizio
articolo mm mm bar
710.505.010 10 1 125
710.505.012 12 1 104
710.505.014 14 1 89
710.505.015 15 1 80
710.505.016 16 1 78
710.505.018 18 1 69
710.505.022 22 1 57
710.505.023 22 1,50 70
710.505.028 28 1 45
710.505.029 28 1,50 60
710.505.035 35 1,50 40
710.505.042 42 1,50 27
710.505.054 54 1,50 35

NUDI, PER CONDIZIONAMENTO

EN 12735-1 per condotte di gas refrigerante.
Materiali: rame Cu DHP 99,9%, EN 1412.
In canne da 5 m, tappate.

Unita di misura: m.

D esterno spessore esercizio
articolo poll. mm mm bar
710.530.510 7/8 22,22 1 60
710.530.520 1 25,40 1 50
710.530.530 1/s 28,57 1,25 60
710.530.540 1/4 31,75 1,25 55
710.530.550 13/8 34,92 1,25 50
710.530.560 1/2 38,10 1,25 45

TUBI ALLUMINIO

TUBI ALLUMINIO, CALIBRATI, PER ARIA COMPRESSA

Per la distribuzione dell’aria compressa all’interno di stabilimenti ed officine ma

idonei anche per gas inerti: azoto, argon e per vuoto.

Materiali: di alluminio con verniciatura esterna con polvere poliestere colore blu.

Pressione e temperatura: 15 bar a -20 + +180°C.
In canne da 4 m. Unita di misura: canna.

@ esterno spessore peso
articolo mm mm g/m
710.820.020 20 1,5 235
710.820.025 25 1,5 298
710.820.032 32 1,5 387
710.820.040 40 1,5 490
710.820.050 50 2 814
710.820.063 63 2 1034

RACCORDI PER TUBI ALLUMINIO
- vedere artt. 261.005 =+ 261.100.
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TUBI METALPLASTICI MULTISTRATO EASTON

TUBI METALPLASTICI MULTISTRATO, PER ACQUA

Per impianti sanitari e riscaldamento.

Tubo interno di polietilene reticolato (PE-Xb), strato metallico intermedio di alluminio, tubo
esterno di polietilene alta densita resistente ai raggi ultravioletti.

Pressione e temperatura: esercizio 10 bar, a 95°C, punte 10 bar, a 110°C.

Dilatazione termica: 0,026 mm/m°C.

Unita di misura: m.

NUDI, IN ROTOLI, COLORE BIANCO

spessore raggio di lunghezza
@ esterno  tubo curvatura rotolo
articolo mm mm mm m
715.030.016 16 2 80 100
715.030.017 16 2 80 200
715.030.019 16 2 80 500
715.030.020 20 2 100 100
715.030.026 26 3 130 50
715.030.032 32 3 160 25

NUDI, IN CANNE, COLORE BIANCO

spessore raggio di lunghezza
D esterno tubo curvatura canna
articolo mm mm mm m
715.035.020 20 2 90 5
715.035.026 26 3 94 5
715.035.032 32 3 116 5
715.035.040 40 3,50 130 5
715.035.050 50 4 200 5
715.035.063 63 4,50 284 5
715.035.075 75 5 * 5 *non curvabili

RIVESTITI, IN ROTOLI, COLORE BLU

Rivestimento isolato, blu.

spessore spessore raggio di lunghezza
@ esterno  tubo rivestimento curvatura rotolo
articolo mm mm mm mm m
715.040.016 16 2 6 80 50
715.040.020 20 2 6 100 50
715.040.026 26 3 6 130 50
715.040.032 32 3 6 160 25

RIVESTITI, IN ROTOLI, COLORE ROSSO

Rivestimento isolato, rosso.

spessore spessore raggio di lunghezza
3 esterno  tubo rivestimento curvatura rotolo
articolo mm mm mm mm m
715.045.016 16 2 6 80 50
715.045.020 20 2 6 100 50
715.045.026 26 3 6 130 50

RIVESTITI PER CONDIZIONAMENTO, IN ROTOLI, COLORE GRIGIO
Per impianti di condizionamento.
Rivestimento isolato di spessore maggiorato, grigio

spessore spessore raggio di lunghezza
@ esterno  tubo rivestimento curvatura rotolo
articolo mm mm mm mm
715.060.016 16 2 10 80
715.060.020 20 2 10 100
715.060.026 26 3 10 130
715.060.032 32 3 10 140

RACCORDI PER TUBI METALPLASTICI MULTISTRATO
— vedere artt. 030.005 + 031.485

I GRUPPO
I COMINI
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EASTON

TUBI ACCIAIO E INOX PRESSFITTING

TUBI INOX PRESSFITTING, VIEGA

Sistema UNI EN 10088 e 10312.

A pareti sottili per montaggio con raccordi da pressare Viega Inox.
Pressione e temperatura: 16 bar a 90°C.

In canne da 6 m. Unita di misura: m.

DI INOX AlSI 430TI, TEMPONOX

EN 1.4520

Per montaggio con raccordi
Viega serie TEMPONOX artt.
034.005 + 034.390.

Non idonei per impianti di

D est. spess. D est. spess.
acqua adibita al consumo articolo mm mm articolo mm mm
umano 717.615.015 15 1 717.615.042 42 1,5
A . . . - 717.615.018 18 1 717.615.054 54 1,5
Campi di impiego: impianti di 717615022 22 1,2 717.615.076 76,1 1.5
riscaldamento, aria compres- 717.615.028 28 1,2 717.615.088 889 1,5
sa, applicazioni industriali. 717.615.035 35 1,5 717.615.108 108 1,5
DI INOX AISI 316, SANPRESS
EN 1.4401
Per montaggio con raccordi @ est. spess. @ est. spess.
Viega serie SANPRESS artt. articolo mm__ mm articolo mm_  mm
- 717.635.015 15 1 717.635.035 35 1,5
035.'005 ) .03.5'350' . 717.635.018 18 1 717.635.042 42 1,5
Per impianti di acqua potabile 717435002 22 1,2 717.635.054 54 15
secondo DIN 1988-200 ed 717.635.028 28 1,2 717.635.064 64 2
EN 806-2 ma idonei anche
per tutti i tipi di impianti
industriali aventi caratteristi-
che particolari.
TUBI PRESSFITTING, RACCORDERIE METALLICHE
A pareti sottili per montaggio con raccordi da pressare a crimpaggio inseparabile
Pressfitting. Raggio di curvatura: 3,5 @ esterno.
In canne da 6 m. Unita di misura: m.
DI ACCIAIO, ESTERNAMENTE ZINCATI
EN 10305-3. . D est. spess. . D est. spess
Per impianti di riscaldamento ~ articolo mm__mm articolo mm__mm
H 718.320.015 15 1,2 718.320.042 42 1,5
e raffrescamento, acqua di 718.320.018 18 1.2 718.320.054 54 1,5
processo industriale ed aria 718.320.022 22 15 718.320.076 76,1 1.5
compressa. 718.320.028 28 1,5 718.320.088 88,9 15
Materiali: di acciaio al 718.320.035 35 1,5 718.320.108 108 2
carbonio protezione esterna
con zincatura.
DI INOX AlSI 304L D est. spess. D est. spess.
EN 10217-7. articolo mm mm articolo mm mm
In sostituzione dei tubi di 718.350.015 15 1 718.350.042 42 1,5
P 718.350.018 18 1 718.350.054 54 1,5
acciaio inox AlSI 316. 718.350.022 22 1,2 718.350.076 76,1 2
Materiali: di acciaio inox AISI 718.350.028 28 1,2 718.350.088 88,9 2
304L, EN 1.4307. 718.350.035 35 1,5 718.350.108 108 2
DI INOX AISI 316L & ot & ot
esl. spess. esl. spess.
EN10217-7. articolo mm rr?m articolo mm rr?m
Per impianti sanitari e del gas  718.410.015 15 1 718.410.042 42 1,5
ma idonei anche per tutti i 718.410.018 18 1 718.410.054 54 1,5
T . T . 718.410.022 22 1,2 718.410.076 76,1 2
tipi d'impianti civili ed indu-  7757%10'028 28 12 718.410.088 889 2
striali. 718.410.035 35 1,5 718.410.108 108 2

Materiali: di acciaio inox

RACCORDI PER TUBI PRESSFITTING RACCORDERIE METALLICHE

— acciaio: vedere artt. 036.005 +

036.390;

— inox: vedere artt. 037.005 =+ 038.545.

I GRUPPO
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TUBI ACCIAIO PER OLEODINAMICA EASTON

TUBI ACCIAIO, DIN 2391C, PER OLEODINAMICA

Senza saldatura, trafilati a freddo, normalizzati, in atmosfera neutra (ricotti), zincati.
Materiali: acciaio E 235 + N.

Protezione: esternamente zincati, internamente oleati.

Fluidi: oleodinamica e pneumatica.

Pressioni: di seguito riportate.

In canne da 6 m.

Unita di misura: m

D est. spess. press. peso x m D est. spess. press. peso x m
articolo mm mm  bar kg articolo mm mm_ bar kg
720.210.510 4 1 600 0,07 720.210.650 18 1,5 160 0,61
720.210.520 6 1 300 0,12 720.210.655 18 2 220 0,79
720210525 6 1,5 600 0,17 720.210.670 20 2 200 0,89
720.210.540 8 1 230 0,17 720.210.675 20 2,5 250 1,08
720.210.545 8 1,5 400 0,24 720.210.690 22 1,5 130 0,76
720.210.560 10 1 180 0,22 720.210.695 22 2 170 0,99
720.210.565 10 1,5 300 0,31 720.210.710 25 2,5 190 1,39
720.210.580 12 1 150 0,27 720.210.715 25 3 250 1,63 RACCORDI PER TUBI ACCIAIO
720.210.585 12 1,5 240 0,39 720.210.730 28 2 130 1,28 PER OLEODINAMICA
720.210.610 14 2 300 0,59 720.210.740 30 3 190 2 . .
720210620 15 1,5 200 050 720210765 35 3 150 2,37 Strumentali o compressione D'N_23f3 66.
720210625 16 1,5 180 0,54  720.210.780 38 4 190 3,35 - serie L: vedere artt. 045.005 + 045.366;
720.210.630 16 2 260 0,69 720.210.795 42 3 120 2,89 - serie S: vedere artt. 046.005 + 046.314.
TUBI INOX, SALDATI
Elettrouniti e calibrati.
In canne 4 + 7 m. Unita di misura: m.
AISI 304L, SPESSORE 2 D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
Materiali: " inox AISI 304L. EN articolo mm DN  mm kg articolo mm DN mm kg
]jggg""cc'm ° ' 724.415.021 21,3 15 2 096 724.415.076 76,1 65 2 3,68
A4S0/ 724.415.026 26,9 20 2 1,24 724.415.088 889 80 2 4,32
Estremita lisce, da saldare. 724.415.033 33,7 25 2 1,57 724.415.114 1143 100 2 5,54
724.415.042 42,4 32 2 2,01 724.415.139  139,7 125 2 6,79
724.415.048 48,3 40 2 2,30 724.415.168  168,3 150 2 8,20
724.415.060 60,3 50 2 2,90 724.415219  219,1 200 2 10,90
AISI 304L, SPESSORE 3 D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
Materiali: acciaio inox AISI 304L, N 2£icele mm__ON_mm_ kg arfioolo mm__ DN__mm kg
1.4307. ' 724.418.033 33,7 25 3 2,30 724.418.139  139,7 125 3 10,27
A4S0 724.418.042 42,4 32 3 2,96 724.418.168  168,3 150 3 12,42
Estremita lisce, da saldare. 724.418.048 483 40 3 3,40 724.418.219  219,1 200 3 16,24
724.418.060 60,3 50 3 4,30 724.418.273  273,0 250 3 20,28
724.418.076 76,1 65 3 5,49 724.418.323  323,9 300 3 24,10
724.418.088 889 80 3 6,45 724.418.406  406,4 400 3 30,33
724.418.114  114,3 100 3 8,36
D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
AlSI 316"' SPESSORE 2 articolo mm DN mm kg articolo mm DN mm__ kg
Materiali: acciaio inox AISI3T6L, EN 754 425017 172 10 2 075 724425076 761 65 2 3,68
1.4404. 724.425.021 213 15 2 0,96 724.425.088 88,9 80 2 4,32
Estremita lisce, da saldare. 724.425.026 26,9 20 2 1,24 724.425.114 1143 100 2 5,63
724.425.033 33,7 25 2 1,57 724.425.139  139,7 125 2 6,79
724.425.042 42,4 32 2 2,01 724.425.168 168,33 150 2 8,20
724.425.048 48,3 40 2 2,30 724.425219  219,1 200 2 10,90
724.425.060 60,3 50 2 2,90
D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
AlSI 316"' SPESSORE 3 articolo mm DN mm kg articolo mm DN mm__ kg
Materiali: acciaio inox AISI3T6L, EN 754 430,033 33,7 25 3 2,30  724.430.114 1143 100 3 836
1.4404. 724.430.042 42,4 32 3 2,96 724.430.139 139,7 125 3 10,27
Estremita lisce, da saldare. 724.430.048 48,3 40 3 3,40 724.430.168  168,3 150 3 12,42
724.430.060 60,3 50 3 4,30 724.430.219  219,1 200 3 16,24
724.430.076 76,1 65 3 5,49 724.430.273  273,0 250 3 20,28
724.430.088 889 80 3 6,45 724.430.323  323,9 300 3 24,10

RACCORDI INOX DA SALDARE, STAMPATI
— vedere artt. 071.005 + 071.535.

I GRUPPO
I COMINI
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EASTON

TUBI INOX S.S.

TUBI INOX, ANSI, SENZA SALDATURA

Trofilati a freddo. Spessori ANSI B36.19.
In canne 4 + 7 m. Unita di misura: m.

D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
AlsI 304"' SCHEDULA 10 articolo mm DN mm kg articolo mm DN mm kg
Materiali: accicio inox AISI304L, EN 774 510021 21,3 15 2,11 1,02 724510073 73,0 65 3,05 536
1.4307. 724.510.026 26,9 20 2,11 1,31 724.510.088 88,9 80 3,05 6,58
Estremita lisce, da saldare. 724.510.033 33,4 25 2,77 2,13 724.510.114 1143 100 3,05 8,52
724.510.042 42,4 32 2,77 2,75 724.510.141 141,3 125 3,40 11,80
724.510.048 48,3 40 2,77 3,17 724.510.168 168,3 150 3,40 14,11
724.510.060 60,3 50 2,77 4,01 724.510.219 219,1 200 3,76 20,10
D est. spess. peso x m D est. spess. peso x m
AlSI 316"’ SCHEDULA 10 articolo mm DN mm kg articolo mm DN mm kg
Materiali: acciaio inox AISI 316L, EN

724.520.021 21,3 15 2,11 1,02 724.520.073 73,0 65 3,05 5,36

1.4404. 724.520.026 26,9 20 2,11 1,31 724.520.088 88,9 80 3,05 6,58
Estremita lisce, da saldare. 724.520.033 33,4 25 2,77 213 724.520.114 114,3 100 3,05 8,52
724.520.042 42,4 32 2,77 2,75 724.520.141 141,3 125 3,40 11,80
724.520.048 48,3 40 2,77 3,17 724.520.168 168,3 150 3,40 14,11

724.520.060 60:3 50 2,77 4,01

RACCORDI INOX DA SALDARE, ANSI
— vedere artt. 072.038 + 072.320.

@ est. spess. pesox m
articolo pol. mm mm kg
724.525.050 2 60,3 3,91 5,52
724.525.065 2'/2 73,0 5,16 8,76

AlSI 304L, SCHEDULA 40 @ est. spess. pesoxm

o . articolo pol.  mm mm kg
I]\A(:T;gc;h:cccm|0|noxAISI304L,EN 724525.015 172 213 277 1,29

724.525.020 3/4 26,7 287 1,71

Estremita lisce, filettabili. 724.525.025 1 33,4 3,38 2,54 724.525.080 3 88,9 5,49 11,46
724.525.032 1'/4 42,2 3,56 3,44 724.525.100 4 114,3 6,02 16,10
724.525.040 1/ 48,3 3,68 4,10
AISI 316L, SCHEDULA 40 @ est. spess. peso x m @ est. spess. peso x m
- L articolo poll.  mm mm kg articolo pol. mm mm kg
Materiali: acciaio inox AISI 316L, EN

724.530.008 1/4 13,7 2,24 0,64
724.530.010 3/8 17,1 2,31 0,85
724.530.015 12 213 2,77 1,29
724.530.020 3/4 26,7 287 1,71
724.530.025 1 33,4 3,38 2,54

724.530.032 174 42,2 3,56 3,44
724.530.040 1/. 48,3 3,68 4,10
724.530.050 2 60,3 3,91 5,52
724.530.065 2'/2 73,0 5,16 8,76
724.530.080 3 88,9 5,49 11,46

1.4404.
Estremita lisce, filettabili.

RACCORDI INOX FILETTATI
— UNI: vedere artt. 069.090 + 070.470 ed artt. 075.091 + 075.435.
— ANSI: vedere artt. 073.091 + 073.840 ed artt. 075.430, 075.440.

TUBI INOX PER STRUMENTAZIONE

TUBI INOX, ASTM A213/269, PER STRUMENTAZIONE, S.S.

Senza saldatura, trafilati a freddo, ricotti lucidi.
Pressione e temperatura: pressioni sotto riportate riportate a 20°C.
In canne 4 + 7 m. Unita di misura: m.

AISI 316L
Materiali: acciaio inox AISI 316L, EN @ est. spess. press. peso x m @ est. spess. press. peso x m
1.4404. articolo mm mm  bar kg articolo mm mm  bar kg
Estremita lisce per raccordi a com-  724.610.006 6 1 300 0,13 724.610.015 15 1 150 0,33
pressione 724.610.008 8 1 220 0,18 724.610.018 18 1 120 0,42
’ 724.610.010 10 1 190 0,23 724.610.022 22 1,5 150 0,77
724.610.012 12 1 160 0,28 724.610.028 28 1,5 120 0,99

RACCORDIINOXDIN2353
— vedere artt. 077.005 + 077.314.

I GRUPPO
I CoMI
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TUBI PLASTICI PER ADDUZIONI EASTON

TUBI NYLON PA 12, LONGLIFE

DIN 74324 HIPHL.

Trafilati, lisci, traslucidi.

Per impianti pneumatici e di lubrificazione.
Pressione: di seguito indicate.
Temperatura : -40 +~ + 100°C.

Unita di misura: m.

D est. @ int. esercizio
articolo mm mm bar

730.420.004 4 2 56
730.420.006 6 4 33
730.420.008 8 6 24
730.420.010 10 8 19
730.420.012 12 10 15

RACCORDI STRUMENTALI PER TUBI NYLON
— ad innesto: vedere artt. 039.005 + 039.360;
— a compressione: vedere artt. 040.005 + 040.304.

TUBI PVC RIGIDO

Colore grigio.

Materiali: cloruro di polivinile non plastificato.

Fluidi: per acidi ma anche per acqua e fluidi alimentari in quanto rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative alle condotte per
acqua potabile D.M. 174/2004.

Pressione e temperatura: 16 bar a 20°C, 8 bar a 40°C, 3 bar a 60°C.

In canne da 5 + 6 m. Unita di misura: m.

D est. spess. peso x m
SERIE FILETTABILE articolo pol.  mm  mm kg
UNI EN 7441. B 735.610.010 3/8 17 2,6 0,16
Estremita lisce, filettabili. 735.610.015 1/2 21,1 3 0,24
Alcuni lotti vengono prodotti con estremita gia 735.610.020 3/4 265 3,4 0,35
filettate a perno senza maggiorazioni di prez- 735.610.025 1 333 43 0,55
70 735.610.032 1'/4 42 5 0,81
. 735.610.040 17/ 48 54 1,01
735.610.050 2 60 6,4 1,51
D est. D int. peso x m
SERIE METRICA articolo mm mm kg
UNIEN 1452. 735.725.016 16 13 0,10
Estremita lisce, da incollare. 735.725.020 20 15 0,13
Alcuni lotti vengono prodotti con una estremi- 735.725.025 25 20 0,20
ta bicchierata a manicotto da incollare senza ;gg;gggig 3% ;233 8,‘313
maggiorazioni di prezzo. 735925050 50 0 0:77
735.725.063 63 50 1,23
735.725.075 75 65 1,75
735.725.090 90 75 2,51
735.725.110 110 95 3,75
RACCORDI PVC

— filettati: vedere artt. 082.090 + 082.330;
— da incollare: vedere artt. 084.002 + 084.715.

ey

I GRUPPO
I COMINI



TUBI PLASTICI PER ADDUZIONI EASTON

TUBI PER FIBER-COND
PP-RCT / PP-RF / PP-R

Tubi in polipropilene pluristrato per impianti acqua fredda potabile e non,
riscaldamento alta temparatura e impianti di condizionamento.

Idonei anche per impianti di irrigazione, aria compressa, gas inerti, fluidi alimentari
e non.

Strato intermedio del tubo caricato con fibre spaciali e strato interno in PP-RCT-
WOR (White Oxidation Resistence).

Pressione e temperatura: 12 bar a 40°C, 8 bar a 70°C.

In canne lunghezza: 4 m @ 32 a 125 mm, 5,8 m @ 160-200 mm.

Unita di misura: m.

D esterno @ interno spessore
articolo mm mm mm
740.200.032 32 26,2 2,9
740.200.040 40 32,6 3,7
740.200.050 50 40,8 4,6
740.200.063 63 51,4 5,8
740.200.075 75 61,4 6,8
740.200.090 90 73,6 8,2
740.200.110 110 90,0 10,0
740.200.125 125 102,2 11,4
740.200.160 160 130,8 14,6
740.200.200 200 163,6 18,2
740.200.250 250 204,6 22,7

RACCORDI PER PPR
- vedere artt. 032.005 + 032.450.
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EASTON

TUBI PLASTICI PER ADDUZIONI

TUBI POLIETILENE PER ACQUA

UNI 10910. PN16.

Materiali: polietilene alta densita PE 100, SDR (rapporto diametro / spessore) 11.

Colore nero con marchio blu.

Fluidi: acqua potabile, liquidi alimentari ed irrigazione.

Rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative alle condotte per
acqua potabile (D.M. del 21.3.1973 e circolare n. 102 del 2.12.1978).

Unita di misura: m.

IN ROTOLI @ est. spess. lungh. rotolo
articolo mm mm m

Lunghezza: vedere tabella. 750.550.020 20 2 100
750.550.025 25 2,3 100
750.550.032 32 3 100
750.550.040 40 3,7 100
750.550.050 50 4,6 100
750.550.063 63 5,8 100
750.550.075 75 6,8 50
750.550.090 90 8,2 50
750.550.110 110 1 50

IN CANNE D est. spess.
articolo mm mm

Lunghezza: 6 m. 750.560.032 32 3
750.560.040 40 3,7
750.560.050 50 4,6
750.560.063 63 5,8
750.560.075 75 6,8

RACCORDI PER TUBI 750.560.090 90 8,2
750.560.110 110 10

POL.IETIL.ENE, PERACQUA 250.560.125 125 114

— polipropilene, a compressione: 750.560.140 140 12,7

vedere artt. 464.005 + 464.405; 750.560.160 160 14,6

— ottone, a compressione: 750.560.200 200 18,2

vedere artt. 466.005 + 466.510; 750.560.225 225 20,5

— polietilene, ellettrosaldabili: 750.560.250 250 22,7

P , : 750.560.315 315 28,6

vedere artt. 468.010 + 469.410.

TUBI POLIETILENE PER GAS

UNI 7614, ISO 4437.

Materiali: polietilene alta densita S5. Colore nero con marchio giallo.

Fluidi: condotte gas di 4° specie pressione di esercizio: 4 bar secondo D.M. 24/11/84.
Rispondenti alle prescrizioni UNIPLAST 406, 436 e 448.

Coefficiente di dilatazione 0,2 mm/m °C.

Unita di misura: m.

IN ROTOLI

Lunghezza: vedere tabella. @ est. spess. lungh. rotolo
articolo mm mm m
750.575.025 25 3 100
750.575.032 32 3 100
750.575.040 40 3,7 100
750.575.050 50 4,6 100
750.575.063 63 5,8 100

articolo mm mm

750.585.032 32 3
750.585.040 40 3,7
750.585.050 50 4.6
IN CANNE 750.585.063 63 5,8
) 750.585.075 75 6.8
Lunghezza: 6 m. 750.585.090 90 82
750.585.110 110 10

750.585.125 125 11,4

750.585.160 160  14.6

750.585.200 200 18,2

750.585.225 225 20,5

RACCORDI PER TUBI 750585250 250  22.7

POLIETILENE, PER GAS 750.585.315 315 28,6

- polietilene, ellettrosaldabili:
vedere artt. 468.010 + 469.410.

I GRUPPO
I COMINI
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TUBI FLESSIBILI PVC EASTON

TUBI FLESSIBILI PVC, PLASTIFICATO

Unita di misura: m.

LISCI, TRASPARENTI

PER IRRIGAZIONE

Superficie liscia. Naturali, trasparenti. ol .

Buona resistenza al gelo. articolo Qint. mm & est. mm
760.320.012 12 17
760.320.014 14 19
760.320.016 16 22
760.320.018 18 25
760.320.020 20 27
760.320.022 22 30
760.320.025 25 34

RINFORZATI,

PER ACQUA ED ARIA

Rinforzati con filato di poliesteri.

Colore cristallo, trasparenti.

AUfoe.si'lnguenil. o . @ int. @ est. esercizio bar

Pressione e temperatura: pressioni di seguito articolo mm mm a20°C a40°C

riportate, a -5 + +40°C. 760.340.012 12 18 12 9
760.340.013 13 19 12 9
760.340.016 16 22 10 7
760.340.019 19 26 10 7
760.340.022 22 30 8 5
760.340.025 25 33 8 5
760.340.030 30 38 8 5

CON SPIRALE PVC,
PER ASPIRAZIONE E MANDATA

Superficie liscia all’interno ed ondulata al-
I’esterno, con rinforzo a spirale di PVC rigido.

@ int.  esercizio raggio min.
Colore verde. 99

or . i o . articolo mm bar curv. mm
Fluidi: non idonei per liquidi alimentari. 760.360.025 25 65 120
Pressione e temperatura: pressioni di seguito 760.360.030 30 5:5 140
riportate, a -5 + +40°C. 760.360.035 35 5 160

760.360.040 40 4,5 180
760.360.050 50 3,5 220
760.360.060 60 3,5 270
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TUBI GOMMA, PER ACQUA ED ARIA

Sottostrato di gomma con inserzioni tessili. Copertura di gomma nera liscia resistente all’abra-
sione ed agli agenti atmosferici.

Fluidi: acqua ed aria.

Pressione e temperatura: 20 bar a 18°C.

Unita di misura: m.

articolo @ int. mm @ est. mm
770.250.006 6 14
770.250.008 8 17
770.250.010 10 19
770.250.013 13 23
770.250.016 16 26
770.250.019 19 30
770.250.025 25 37

TUBI FLESSIBILI INOX

TUBI FLESSIBILI INOX

Per formare canali da fumo per generatori di calore funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile
ed in particolare per il risanamento di canne fumarie preesistenti.

Idonei anche per convogliamento di aria.

Esternamente corrugato con 4 aggraffature, internamente liscio con bassissima resistenza al
moto dei fumi.

Materiali: di acciaio inox AISI 316L/Ti EN 1.4404.

Pressione e temperatura: pressione positiva 200 Pa a 200°C.

Unita di misura: m.

articolo @ int. mm  rotolo m
770.310.050 50 25
770.310.060 60 25
770.310.080 80 50
770.310.100 100 50

ACCESSORI

ADATTATORI RIGIDO - FLESSIBILE

Per il collegamento, secondo il flusso dei fumi, . .

. L . articolo @ int. mm
di canna fumaria rigida con canna fumaria
. 770.330.050 50

flessibile. 770.330.060 0

Materiali: di acciaio inox AISI 316L/Ti EN 770:330:080 80

1.4404. 770.330.100 100

ADATTATORI FLESSIBILE - RIGIDO

Per il collegamento, secondo il flusso dei fumi, articolo & int. mm

d'i canna fumaria flessibile con canna fumaria 770.340.050 50

rigida. 770.340.060 60

Materiali: di acciaio inox AISI 316L/Ti EN 770.340.080 80

1.4404. 770.340.100 100
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TUBI FLESSIBILI POLIPROPILENE EASTON

TUBI FLESSIBILI BICCHIERATI DI POLIPROPILENE

Temperatura: max 120°C.

Per la realizzazione di condotti per scarico fumi di caldaie a condensazione funzionanti con
combustibile gassoso, condotte di ventilazione, adduzione aria, cappe cucina.
Materiali: monoparete flessibile di polipropilene PPe 120°C con giunzione longitudinale continua
per estrusione.
Bicchiere maschio e femmina ogni 50cm, che consente con il taglio del bicchiere di ottenere tubi
della lunghezza occorrente con innesti a perno oppure a manicotto secondo necessita.
Unita di misura: m
articolo @ int. mm rotolo m.
770.520.080 80 50
ACCESSORI
ADATTATORI RIGIDO - FLESSIBILE
Per il collegamento, secondo il flusso dei fumi,
di canna fumaria rigida con canna flessibile.
articolo @ int. mm
770.532.080 80
ADATTATORI FLESSIBILE - FLESSIBILE
Per la congiunzione di due canne fumarie fles-
sibili.
articolo @ int. mm
770.534.080 80
ADATTATORI FLESSIBILE - RIGIDO
Per il collegamento, secondo il flusso
dei fumi, di canna fumaria flessibile
con canna rigida.
articolo @ int. mm
770.536.080 80
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EASTON

UTENSILI PER TUBI

BANCHI PER TUBI

A 3 piedi. Trasportabili.

RIDGID PIONIER, A MORSA

Bloccaggio del tubo mediante morsa ribaltabile.

Piastra forata per curvare tubi, piano di appoggio per utensili, pedana ribaltabile.
Dispositivo antiribaltamento.

per tubi peso
articolo poll. kg

801.350.080 1/2+3 30

RIDGID 460-6, A CATENA

Bloccaggio del tubo mediante catena con tendicatena.
Superficie di lavoro ampia con supporto posteriore per sorreggere il tubo.

per tubi fino a peso
articolo pol.  mm kg

801.360.150 6 150 20

FILIERE MANUALI A CRICCO

Per filettare a passo gas UNI destro conico, conicita 1:16.
Bussole intercambiabili a pettini fissi.
Contenitore a valigia di materiale plastico.

RlDGlD 11 -R/5 per filettare

Con 5 bussole. articolo poll.
801.410.032 3/8 1/

RIDGID 11-R/7

Con 7 bussole. ) per filettare
articolo poll.

801.430.050 3/8 +2
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FILETTATRICI ELETTRICHE PORTATILI

Per filettare a passo gas conico ISO 7/1 EN 10226.
Staffe per ancoraggio della filettatrice al tubo.
Motore monofase 230/240 V con isolamento conforme alla direttiva C.E.E. n. 20.

RIDGID 690-I

Con 6 bussole.
In valigia di materiale plastico.

per filettare
articolo poll.

801.560.050 1/2 +2

ACCESSORI

BUSSOLE PORTAPETTINI
RIDGID 11-R per filettare

Di ricambio per le filiere manuali a cricco, ~ 2icolo poll.

I ric 801.645010  3/8
f.'ldfgi'dt ."f”'l Bt?} ':10' ﬁol.i.“?’lgde.ger :f 801.645.015 172
ilettatrici elettriche portatili, Ridgid artt. 557645020 3/4

801.540, 801.560. 801.645.025 1
Per filettare a passo gas UNI destro conico,  801.645.032 1/4
conicita 1:16. 801.645.040 1'/2

Complete di pettini fissi. 801.645.050 2

PETTINI RIDGID 12-R

filett
Di ricambio per le bussole RIDGID 11R art.  gricolo gﬁﬁ,'e are
801.645. 801.650.010  3/8
Per filettare a passo gas UNI destro conico, 801.650.015 1/2
Serie di 4 pezzi. 801.650.025 1

801.650.032 14
801.650.040 11/2
801.650.050 2

REMS AMIGO 2

Con 6 bussole.
In cassetta metallica.

per filettare
articolo poll.

801.680.050 1/2 +2

ACCESSORI

BUSSOLE PORTAPETTINI

REMS AMIGO . per filettare
Di ricambio per filettatrici art. 801.680. articolo poll.
Complete di pettini. 801.685.015 1/8

801.685.020 3/4
801.685.025 1
801.685.032 1/4
801.685.040 11/2
801.685.050 2

PETTINI REMS AMIGO

filett
Di ricambio per le bussole portapettini art. articolo gih,le are
801..68.5. ) 801.690.015 1/2
Serie di 4 pezzi. 801.690.020 3/4

801.690.025 1
801.690.032 17/4
801.690.040 11/2
801.690.050 2
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FILETTATRICI ELETTRICHE CON CAVALLETTO

Per filettare a passo gas UNI destro conico, conicita 1:16 con rotazione del tubo
tramite morsa girevole a ganasce autocentranti. Tagliatubi ed alesatore che consen-
tono il taglio e la sbavatura del tubo prima della filettatura senza rimuoverlo. Testa
ad apertura automatica a fine filetto. Lubrificazione attraverso la testa portapettini
con serbatoio integrato nella macchina, valvola di regolazione del flusso olio. Inter-
ruttore on/off ed interruttore a pedale a sicurezza integrale.

RIDGID 300 COMPACT

Per filettare fino a 2 poll. Adattabile per filettare fino a 4 poll. con testa portapettini
e carrello adattatore, da ordinare separatamente.

Motore: 1,7 kW. Alimentazione: 240 V. Mandrino a martelletto 38 giri/min.
Corredate di:

— testa portapettini per filettare fino a 2 poll.;

- 2 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4 poll.; e 1,1'/,, 1'/,, 2 poll.;

- tagliatubi 1/2 + 2 poll.;

— alesatore per sbavare internamente tubi 1/2 + 2 poll.;

- confezione olio per filettare.

Cavalletto pieghevole con ruote per un facile trasporto e con pistone pneumatico per
il livellamento della filettatrice all’altezza desiderata, vedere art. 802.415, da ordi-
nare separatamente.

per filettare
articolo poll.

802.350.050 1/2 + 2

RIDGID 1233

Per filettare fino a 3 poll. Adattabile per filettare fino a 4 poll. con testa portapettini
e carrello adattatore, da ordinare separatamente.

Motore: 1,7 kW. Alimentazione: 220 V. Mandrino a martelletto 36 giri/min.
Corredate di:

— 2 teste portapettini per filettare fino a 2 poll.; e 2'/,, 3 poll ;

- 3 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4 poll., 1, 1'/,, 1'/,, 2 poll. e 2'/,, 3 poll.;
- tagliatubi 1/2 + 3 poll.;

— alesatore per sbavare internamente tubi 1/2 + 3 poll.;

- confezione olio per filettare.

Cavalletto pieghevole con ruote per un facile trasporto e con pistone pneumatico per
il livellamento della filettatrice all’altezza desiderata, vedere art. 802.415, da ordi-
nare separatamente.

per filettare
articolo poll.

802.380.080 1/2 + 3

ACCESSORI

CAVALLETTI PIEGHEVOLI

RIDGID 250

Per filettatrici Ridgid 300 Compact e Ridgid articolo misura
1233 artt. 802.350, 802.380. 802.415.900 unica

2 ruote per un facile trasporto. Pistone pneu-
matico per il livellamento con minimo sforzo
della filettatrice all’altezza desiderata.

PETTINI RIDGID

Serie di 4 pezzi.

Di ricambio per filettatrici elettriche Ridgid.
Per filettare a passo gas UNI destro conico.
Materiali: acciaio al carbonio.

PER TUBI ACCIAIO per filettare

articolo poll.
802.530.020 1/2 -3/4
802.530.050 1+2
802.530.080 2'/2+3

PER TUBI INOX per filettare

articolo poll.

802.545.020 1/2 -3/4
802.545.050 1+ 2

I GRUPPO
I COMINI
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UTENSILI PER TUBI

EASTON

FILETTATRICI ELETTRICHE CON CAVALLETTO segue

RIDGID 1224

Per filettare fino a 4 poll.

Motore: 1,1, kW. Alimentazione: 220V. Mandrino a martelletto 36 giri/min.

Corredate di:

- 2 teste per filettare 1/2 + 2 poll. e 27/, + 4 poll.;

- 3 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4, poll., 1, 1/,17,2poll.,e2'/,,3, 4 poll.;

- alesatore per svasare internamente tubi 1/2 + 4 poll.;

- confezione olio per filettare.

Cavalletto fisso con ruote per appoggio e trasporto, vedere art.802.635,

da ordinare separatamente.

ACCESSORI

CAVALLETTI A CARRELLO

RIDGID 150A

Per filettatrici Ridgid 1224 art.802.610.
Idonei anche per filettatrici Ridgid 300
compact e Ridgid 1233 artt.802.350,
802.380 in sostituzione del cavalletto pie-
ghevole art. 802.415.

PETTINI RIDGID

Serie di 4 pezzi.

Di ricambio per filettatrici elettriche Ridgid
1224.

Per filettare a passo gas UNI destro conico,
conicita 1:16.

Materiali: acciaio al carbonio.

Per filettare 1/2 + 2 poll. vedere artt.
802.530, 802.545.

per filettare
articolo poll.
802.610.100 1/2 + 4
articolo misura
802.635.900 unica

per filettare
articolo poll.
802.660.100 2'/2 + 4
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SEGHETTI AD ARCHETTO

RIDGID |
Moferiali: arch?ﬂo di qllumilniof articolo ﬁ
|mpugno.1uTa di materiale plastico. 804.310.300 12 300
Completi di lama.

ACCESSORI

LAME PER SEGHETTI

Per il taglio di tutti i tipi di acciaio, compresi articolo %
acciai duri, rapidi e speciali 804 450300 12 300

Larghezza: 1/2 poll, 13 mm.
Stradatura a denti sfalsati..
Materiali: acciaio super rapido.

CESOIE PER TUBI GOMMA E PLASTICA

Per tagliare progressivamente senza sforzo
tubi gomma e plastica flessibili e rigidi pur-
ché senza rinforzo metallico.

A cremagliera.

Materiali: impugnatura di lega, lama di ac-

per tubi  lunghezza

ciaio.
articolo max mm mm
805.360.042 42 220
805.360.063 63 445

CESOIE PER TUBI MULTISTRATO

Per il taglio rapido e preciso di tubi metaplastici

multistrato.

Utilizzabile con una sola mano e con ritorno

rapido.

Materiali: corpo di alluminio, lama di acciaio

temprato. . per tubi
articolo max_mm
805.372.044 40

ACCESSORI

LAME PER CESOIE MULTISTRATO

Di ricambio per cesoie per tubi multistrato

art. 805.372.

Materiale: acciaio temprato. articolo misura
805.374.900  unica

TAGLIATUBI PER TUBI RAME, MINI

Ideali per lavori in luoghi stretti e di difficile

accesso.

Disegno ergonomico che ne agevola I'impu-

gnatura.

per tubi

articolo mm
805.405.028 3 +28
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UTENSILI PER TUBI

EASTON

TAGLIATUBI PER TUBI A PARETE SOTTILE

Per tubi rame, ottone, acciaio pressfitting ed
acciaio per oleodinamica.

Fresa per sbavare nell'impugnatura.
Materiali: corpo di lega, vite, rotella tagliente
e rulli di guida di acciaio.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.415.

TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICI

Per tubi di polietilene e di PVC.
Avanzamento rapido della rotella.
Superfici di usura temperate.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.430.

TAGLIATUBI PER TUBI MULTISTRATO

Per tubi metalplastici multistrato.
Avanzamento rapido della rotella.
Superfici di usura temperate.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.460.

TAGLIATUBI PER TUBI INOX

Per tubi acciaio inox a parete sottile.
Avanzamento a vite.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.480.

TAGLIATUBI PER TUBI ACCIAIO

Ad 1 rotella tagliente e 2 rulli di guida.
Taglio sottile, per tubi di acciaio.

Materiali: corpo di acciaio, albero di acciaio
trafilato, rotella tagliente di acciaio tempera-
to.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.550.

per tubi
articolo max mm
805.415.035 35
articolo misura
805.419.900 unica

per tubi
articolo mm
805.430.075 25 +75
805.430.110 50 + 110
805.430.160 110 + 160

per tagliatubi
articolo mm
805.434.075 25 +75
805.434.110 50 + 110
805.434.160 110 + 160

per tubi
articolo mm
805.460.050 10 + 50
articolo misura
805.469.900 unica

per tubi
articolo mm
805.480.028 5+ 28
articolo misura
805.489.900 unica

per tubi
articolo poll.
805.550.050 1/8 +2
805.550.100 2+4

per tagliatubi
articolo fino a poll.
805.559.050 2
805.559.100 4
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TAGLIATUBI ELETTRICI, A LAMA

REMS TIGER SR

Per taglio di tubi con spessore paretale 1,2 + 6 mm mediante lama a movimento
alternativo.

Corredati per taglio di tubi acciaio fino a 2 poll., ma idonei anche per tubi acciaio
fino a 6 poll. e per tubi inox fino a 4 poll. con le lame artt. 805.735 e 805.740 e le
staffe guida art. 805.745, da ordinare separatamente.
Velocita di corsa regolabile a 6 posizioni.
Alimentazione: 240 V. Potenza: 1400 W.

In robusta valigia metallica. per tubi
articolo max poll.

805.720.150 6

ACCESSORI

LAME REMS
Per tagliatubi elettrici a lama art. 805.720.
Materiali: acciaio di alta qualita.

per tubi lungh.

articolo max poll. mm
805.735.050 2 140
PER TUBI ACCIAIO 805735100 4 200
805.735.150 6 260

per tubi lungh.

articolo max poll. mm
PER TUBI INOX 805.740.050 2 150
805.740.100 4 200
STAFFE GUIDA REMS
Per tagliatubi elettrici a lama art. 805.720.
Materiali: acciaio.
articolo per tubi poll.
805.745.100 2'/2, 3,4
805.745.150 56

DISCHI PER TAGLIO
EN 12413
Per tagliare tubi e profili acciaio, acciaio inox e ghisa.
articolo 2 mm

805.759.115 115
805.759.125 125
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UTENSILI PER TUBI

EASTON

TAGLIATUBI ELETTRICI, A LAMA CIRCOLARE

RIDGID 590L

Per taglio rapido a secco di tubi fino a 4 poll. (& 114 mm).
Angolo di taglio regolabile da 0 a 90°.

Complete di lama circolare con denti riportati al caburo di tungsteno.

Alimentazione: 220V. Motore: 2.2 kW.

per tubi
fino a poll.

4

misura

articolo
805.810.100

ACCESSORI

LAME CIRCOLARI

Di ricambio per troncatrici elettriche rapide

Ridgid 590L art.805.810. ol

Denti riportati al caburo di tugsteno. articolo
805.825.900

unica

TAGLIATUBI ELETTRICI, A ROTELLA TAGLIENTE

RIDGID PC116

Per il taglio rapido a secco di tubi in metallo
fino al diametro 108 mm.

Spessore del tubo: max 3 mm (tubi metallici);
max 6 mm (tubi plastici).

Alimentazione: 230 V.

per tubi
mm

12 + 108

misura

articolo
805.850.900
ACCESSORI
ROTELLE TAGLIENTI
Rotelle taglienti di ricambio per tagliatubi
art.805.850.
articolo
805.855.900
SUPPORTI PER TUBI
Per il supporto dei tubi durante |'operazione di
taglio.
articolo

unica

misura
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GIRATUBI A NASTRO
Per tubi di acciaio cromato o verniciato, ac-
ciaio inox, PVC.
per tubi lungh.
articolo poll. mm
806.230.050 1/8 +2 600
806.230.125 1+5 1200
GIRATUBI A CATENA
Robusti. Ganasce rivoltabili e sostituibili.
per tubi lungh.
articolo poll. mm
806.270.050 3/8 +2 460

GIRATUBI A 2 MANIC]

Doppia leva, regolazione a rullino.

Particolarmente idonei per lavori vicino a pa- . per tubi

reti. articolo poll.
806.355.015 1/2
806.355.025 1
806.355.040 172
806.355.050 2
806.355.080 3

GIRATUBI CON MANICO ALLUMINIO
Diritti.
Parititcolarmente leggeri. arficolo gglrllfubi

806.360.050 2
806.360.080 3

806.360.150 6
PINZE A GANASCE
Per dadi e tubi. .
Con manici ad incastro, a ganasce . | PelrI‘Ub'
immetriche. arficolo po~.
Matorei e . . 806.420.025 1
ateriali: di acciaio al cromo vanadio, forgiate, g4, 450 032 14
temprate. 806.420.040 172
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